DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 


MINISTERIO División Económica y Técnica 


DEL INTERIOR Servicio de Arma mento y Equipamiento Policial 


1. OBJETO Y COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 
FAA AARÓN DEL SUMINISTRO 


1.1.Objeto 


rechazo de los mismos. 


1.2. Composición del suministro 


Si como consecuencia de la baja ofertada en el precio por la empresa que 
resulte adjudicataria, pudiera incrementarse el número de unidades a 
suministrar, la Administración podrá solicitar el incremento del número de 
unidades a adquirir hasta alcanzar la cifra del gasto máximo autorizado. 


2. ENTREGA DE MUESTRAS 
==mBESA DE MUESTRAS 


2.1.Entrega de muestras. 


Los licitadores que participen en este Procedimiento, deberán entregar antes 
del plazo límite de presentación de las ofertas, 3 escudos, con sus 


mismos, así como las relativas al cumplimiento de los parámetros descritos para 
las pruebas previstas en este Pliego. 

Las muestras forman parte de la aportación técnica y tendrán calificación de 

APTAS o NO APTAS tras la evaluación de las características descritas en este 
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3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESCUDOS 


CARACTERISTICAS QUE DEBEN”. TM __=zz___OAOAKÓ2A 


ANTIDISTURBIOS TRANSPARENTES. 


ADALAT 


3.1, Descripción del Escudo 


El escudo antidisturbios, de uso policial, estará compuesto esencialmente de 
un material ligero y transparente (policarbonato o similar), de 4 mm de espesor 
en toda su superficie, será flexible y resistente y estará moldeado con los 
bordes superior e inferior rectos y los laterales invertidos hacia dentro en toda 
su longitud, creando una flecha sobre el frontal de 30 + 4 mm y unas franjas a 
ambos laterales de 67 + 8 mm de anchas. 


El escudo tendrá forma rectangular visto desde su frente y los cantos del 
mismo estarán redondeados. 


La parte interior del escudo irá provista de una empuñadura anatómica y una 
abrazadera de sujeción del antebrazo, pudiendo ir montada la empuñadura y la 
abrazadera sobre una pieza de refuerzo de 440 mm + 10 mm de largo, 270 mm 
+ 30 mm de alto y 3 mm + 1mm de ancho realizada en un material resistente, O 
directamente sobre el escudo, con una almohadilla de protección del antebrazo. 
Tanto el sistema de empuñadura como el soporte de brazo serán abatibles para 
aprovechar al máximo el espacio de almacenaje y transporte, al tiempo que 
permitan la liberación rápida del mismo. Los soportes abatibles se fijarán al 
escudo mediante tornillos de cabeza redondeada sin arandelas y sin aristas 
vivas que puedan producir heridas mediante el roce. 


En la cara interior de la parte frontal del escudo, y sobre el refuerzo, llevará 
una pegatina en la que se encuentre inscrita la palabra “POLICIA”, con letras 
de tamaño (120 x 65) + 4% mm,, la cual deberá ser visible a través del escudo 
antidisturbios transparente por su cara frontal. 


3.2.Peso del escudo 
El peso máximo del escudo será 4.100 + 5% gramos 
3.3. Dimensiones 


+ Largo: 1100 mm + 2% 
- Ancho: 583 mm + 2% 
- Grueso: 4 + 0,2 mm 


3,4. Año de fabricación 


Cada escudo llevará grabado directamente el año de fabricación, 2019- 
2020-2021 según corresponda, en lugar visible. 
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3.5. Presentación 


La superficie del escudo no llevará pegatinas de protección, y si la llevase, el 
adhesivo de las mismas no deberá atacar y deteriorar las superficies 
transparentes del mismo. 

Los escudos antidisturbios transparentes vendrán embalados en un envase 
de cartón que llevará una etiqueta en sitio visible donde indique el contenido del 
envase y número de unidades que contiene. 


4. ENSAYOS QUE DEBEN SUPERAR LOS ESCUDOS ANTIDISTURBIOS 
Todos los ensayos serán realizados por personal técnico en el laboratorio de 
este Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 


4.1. Reconocimiento visual y dimensional del escudo. 


Se comprobará que se cumplen las especificaciones de todos los apartados del 
punto 3. 


4.2. Prueba de impacto 


Sobre tres escudos de la muestra se efectuará la siguiente prueba: 

Deberán resistir cada uno, sin romperse ni deformarse, dos impactos 
consecutivos producidos por la caída libre de una esfera metálica de 10 Kg. desde 
una altura de 2 m., sobre la superficie del escudo. 


4.3.Ensayos de penetración 


Se efectuarán tres disparos sobre la superficie del escudo, en una zona del 
mismo donde no se encuentre el refuerzo de los soportes del brazo: 


o pistola cal. .22 corto 
A 22 corto 
PESA Dir 1.83 + 0,04 q. 
Ae DISCICIA T eda 5 metros 
e VEA 225 + 20 m/s 
6. Distancia entre IMpactoS ..oonnninnnoiocinonccocncnoonononocncononincncninnannn 40 mm 
7. Distancia al borde del escudO ooo cooooooconocononononno nono on anar onononna 40 mm 


No deberá existir perforación alguna en las superficies del escudo ensayadas. 
4, 4. dd de resistencia al impacto con bolas de goma 


* Sobre tres escudos de la muestra se efectuarán dos impactos a cada uno de 
ellos en las siguientes condiciones: 


=-—Escudo Situado en un soporte a 10 m de distancia 
— Arma utilizada Escopeta FRANCHI SPS 350 cal. 12/70, con bocacha 
— Munición Cartucho de proyección cal. 12/57 
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— Velocidad de la bola  V3 (125 + 10) m/s 
— Bola de caucho 54,3 mm de diámetro 
Peso de la bola 80 a 85 gramos 
Dureza de la bola Entre 40 y 50 SHORE A-2 
No deberá producirse rotura, grietas o fisuras en ninguno de los tres escudos 


ensayados. 


4.5.Ensayos de resistencia a la gasolina 


Dicho ensayo consistirá en rociar y frotar una parte del escudo con gasolina de 
95 octanos y mantenerlos durante 24 horas tras las cuales no deberá observarse 
alteración alguna en los materiales. 


5. RECEPCIÓN DE LOS ESCUDOS ANTIDISTURBIOS TRANSPARENTES. 


Para la toma de muestras se aplicará la Norma UNE-ISO 2859-1. 
Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Planes de muestreo 
para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptables 
(NCA). Nivel General de Inspección 1. 

La recepción consistirá en la paulatina y sucesiva serie de pruebas que a 
continuación se indican: 


5.1.Formación y tamaño del lote 


El término lote se define como una colección de unidades del producto, 
fabricados de tal manera que resulten esencialmente homogéneas, y de las que 
será inspeccionada una muestra representativa para determinar si está conforme 
con las condiciones requeridas. 

Se considerará que existe homogeneidad en el producto, cuando éste sea 
elaborado con un mismo proceso, materiales, métodos, planos y las mismas 
especificaciones. 

El lote estará constituido por el conjunto de escudos antidisturbios 
transparentes (por año) objeto de este Contrato. 


5.2.Pruebas de Recepción Técnica 
5.2.1. Reconocimiento visual y dimensional 


El tamaño de la muestra de los escudos antidisturbios transparentes 
será revisado detenidamente para comprobar si presenta alguno de los 
defectos siguientes 
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CONCEPTOS N.C.A. 
- Aspecto general del esCUÍO ooo nioannocincionononns 4,0 
O An 1,0 
- Mal anclaje de las asas de Sujeción ooo. 2,5 
- —Rugosidades, burbujas o fallos de moldeo........................ 2,5 
- Leyenda "POLICÍA" borrada o poco visible ....................... 25 
- No llevar grabado o impreso el año de fabricación............ 1,0 
- Aspecto exterior y rotulación del envase ooo... 40 
- Espesor de la plancha: (4 20,2 MM). .onocononn...... 2,5 
- Mala visibilidad a través del escudO ooo... 1,5 
- Remate de los bordes con aristas vivas ............................ 2.9 


Las tolerancias dimensionales serán: 


GONCEPTOS N.C.A 
- Flecha máxima superior: 33 + 2% MM. cono... 2,5 
= Para longilud: TIO 52% cin ana ii 25 
MN E MAA 25 
- Peso: 4.100 + 5% QIamMOoS. cococconinninnnncinococacocnoncnoninoncnos 25 


Cualquier otro defecto que pudiera presentarse se catalogará por 
analogía a los citados. 


5.2.2. Otras comprobaciones. 


Podrán realizarse alguno o algunos de los ensayos definidos en el 
Punto 3 del presente Pliego. 


6. ESCUDOS ACEPTADOS 


Los Escudos aceptados quedarán a disposición del Servicio de Armamento 
y Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica y la entrega de los 
mismos se llevará a cabo en la caile Julián González Segador núm. 2, 28043 
Madrid, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan como consecuencia de 
dicha entrega, por cuenta exclusiva de la empresa adjudicataria. 


7. ESCUDOS RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo de los Escudos, se podrán presentar 
-lós mismos una sola vez más a recepción, después de haber sido revisados el 
100% por el suministrador, y corregido el defecto o defectos que originaron el 
rechazo; lo que será acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta 


K—_———_—_—_————_————————________ 
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segunda recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma pero en 
nivel general de inspección ll, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan, 
relativos a material, por cuenta exclusiva del suministrador. 


8. GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar desde 
la fecha de la recepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación 
y/o funcionamiento, obligándose el suministrador de la oferta a reparar por su 
cuenta cualquier defecto que en el periodo de garantía se presente y a la 
reposición, sin cargo de las piezas defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta 
la mano de obra y el transporte. 


9. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de ocho (8) páginas, todas 
ellas numeradas y selladas de conformidad. 
10. DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano de 
Contratación según la normativa vigente. 


EL TÉCNICO|DEL SERVICIO, 


CORREO ELECTRÓNICO 
armamento.manteQpolicia. es Julián González Segador, sín 
28043 - MADRID 
8 Teléfono: 915 822 628 
Fax: 913 886 247 


